GUIA DE MONTAGEM
PORTA DE ENTRADA




SE O SEU VAO NAO ESTIVER APRUMADO,
PRESTE ATENCAO O que deve ser feito
AO QUE SE SEGUE! antes da montagem da porta:
CHAO INCLINADO

ERR ADOI Instalar a soleira nivelada,

com a ajuda de calcos.

IMPORTANTE E
A NAO ESQUECER...

... Seguir corretamente as diretrizes de instalacao
apresentadas neste guia de montagem;

... Nao proceder a instalagdo na presenga de criangas;
... Assegurar a seguranca do local antes de iniciar

a instalacao, principalmente se vai utilizar ferramentas
elétricas;

... Verificar que a abertura possa suportar devidamente
a porta, e que esteja completamente aprumada; -
PAREDE NAO APRUMADA

Nivelar a porta, e

ERRADO! preencher a abertura

com calgos e silicone.

... Instalar a porta com, no minimo duas pessoas envolvidas
NO Processo;

A garantia é anulada se a instalagcdo ndo estiver em
conformidade com este guia de montagem.
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LEXICO ‘ r
DOBRADICA ‘

ARO FIXO Ll

P L
ARO MOVEL S e Tt
PAREDE ARQUEADA

Cor_rigir a abertura para
MULETA ERRADO! o nivelamento correto,

com calcos e silicone

CILINDRO PAINEL DE PORTA
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SOLEIRA
A TER TAMBEM o
=i ATENQAO!! il PR Ll
1. Verificar que PAREDE INCLINADA
as dimensdes da porta - [ Wy |
correspondem as ERRADQO! L Verificar sempre
da abertura | quea roﬂa f:que
(Abertura+Largura); pZ’ESJL'L'a‘ZT,Z,

‘ ao chdo.

2. Controlar o
nivelamento e
a prumada
da aberturg;

E LT Yy —

3. Limpar o suporte
de fixacao;

4 Verificar se a parede
esta pronta para a
instalagcéo da porta
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1. DESEMBALAR

Depois de pousar a
embalagem sobre
cavaletes, separar os
componentes da porta
com uma tesoura, para
ndo a danificar.

Cuidado para ndo
riscar a porta!

2. PREPARACAO DA ABERTURA

Verificar o prumo
da abertura onde
a porta vai ser
instalada.

3. INSTALACAO DO ARO FIXO

Separar o aro fixo
do aro mével e
aplicd-lo na abertura.

Verificar o funcionamento
da fechadura.

A porta

deve ficar
correctamente
nivelada,
horizontal

e verticalmente.

Posicion@-lo na sua
localizacéo final,
nivelar e fazer

a marcar com lapis

na abertura,
Imcne a furagae
ainda com O Aro
Retirar as tampas colocadol do lado

dos furos situados das do obradicas®

no aro, e fazer
marcacoes
para a furagdo.

Procedera

L y K



yl
Repor o aro fixo. Aplicar os
parafusos.
Aparafusar
um pouco
a mao para
se certtificar
Colocaras; que a posicao
buchas nas da bucha tenha
furacoes. ] . J bom aperto.
|
Utilizar calhas
najzona de

opgrofusomento,
se necessdrio.

Posicionar
a porta.

5. MONTAGEM DA MULETA

Verificar o funcionamento Aplicar primeiro a muleta do Apertar o parafuso de Encaixar os espelhos
da fechadura. lado interior, e repetir a mesma fixacdo, situado em cada da muleta. Manusear
operac¢do do lado exterior. lado da muleta dupla. a fechadura e abrir a porta.




6. FIXAC;/T\O DEFINITIVA DO ARO FIXO Se necessdrio, marcar
melhor a posicdo do

Retirar os calcos de proteccao Antes de fixar o aro fixo do lado g0 fixo, em cima, Furar o ponto de fixagdo

da soleira. da fechadura, verificar se a do lado da fechadura previamente marcado...
' porta encosta bem no aro e...

...se a fechadura
funciona.
|

lelapertar Se a porta ndo estiver alinhada

o USOS Verificar o alinhamento com o aro fixo a toda a volta,
: entre o aro fixo e o aro mével, abri-la e deslocar o aro fixo até
do lado exterior da porta. onde se verificar ser necessario,

com auxilio de calcos.

| Se ainda se
verificar um ligeiro
desalinhamento,
corrigir através
das dobradicas.

\
Regular o pemo

excéntrico para
afinacdo da
dobradica
na horizontal.

As dobra iigosl ;?odem
ser dfinadas h?r\izontol
e verticalrrente

1\

Se necessario,
regular a
ficheira.

A afinacdo também
pode ser feita ao
nivel da fechadura,
nos rolos de encaixe,
em cima e em baixo.







